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@ ELEKTRICKE OHRIVACE A ZASOBNIKY VODY
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[ Stacionarni nepfimotopné
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I SOLARNI ZASOBNIKY TEPLE VODY

1 Stacionarni (OKC NTRR/SOL) . vvviiii e e 40
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Tolerance viech uvedenych rozmér(i odpovida CSN ISO 2768-c
Pozn: *Hodnota urcena vypoctem.
** U modeld 200 a 250 je prilozen pojistny ventil 6 bar.
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Ohfivace a zasobniky teplé vody DZD jsou uvnitf chranény jedine¢nou antikorozni vrstvou
Crystal Enamel. Tato vrstva je hygienicky ¢ista a tim vhodna pro trvaly styk s pitnou vodou. Na
rozdil od nerezu nepodléhd Crystal Enamel dllkové korozi v prostiedi tvrdé a chlorované
vody.

Thermogen4 je jiz ¢tvrtou generaci nasi exkluzivni izola¢ni pény, kterou jsme vyvinuli ve spolu-
préci s firmou Covestro pro dosazeni co nejlepsi hodnoty teplenych ztrat. Jedna se o jedine¢nou

smés vyvinutou na miru pro nase ohfivace. Svymi vlastnostmi vyhovuje viem soucasnym | bu-
doucim trendim v oblasti ohfivact. Vynika jak tepelné izola¢nimi vlastnostmi, tak tvarovou sta-
losti. Navic jsme jako jedni z prvnich vyrobcl v Evropé schopni plnit nejpfisnéjsi ekologické
pozadavky EU a tim vyznamné prispivdme k ochrané atmosféry a Zivotniho prostiedi.

Suché keramické téleso Ceramic Solution mimoradné dobre odolava plsobeni tvrdé a agre-
sivni vody a vyrazné prodluzuje zivotnost ohfivace a zasobniku v kazdych podminkach. Tim
zabezpecuje dlouhodobé stabilni vykon topného télesa, systém se méné zanasi vodnim ka-
menem. DZD jsou prakopnikem tohoto feseni ohfevu vody; ve svych vyrobcich ho pouzivaji
déle nez 50 let.
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OKHE ONE
3:

Novy plochy ohfiva¢ v modelech 20-120

ELEKTRICKE OHRIVACE VODY

L

Vhodny k instalaci v omezenych prostorach, Ize zastavit do kuchynskeé linky

Rychly ohfev vody diky konceptu dvou nddob
Kombinuje tradi¢ni technologie DZD a moderni design
Mozna alternativa k nahradé za plynovy ohrivac

MozZnost dokoupit 2 ks univerzalnich zavés( (obj. ¢. 102000703) N

Zavéseni na 4 zavésy a flexibilni pfivodni kabel do zasuvky

Video navody zavéseni ohiivace:

vyména plvodniho
ohfivace

piimo
nazed

pomoci 4 kusti
flexibilnich konzoli

pomoci univerzéIniho zavésu — Sitka drézky
na $roub M6 nasroub M8

OKHE ONE 20
Typ zasobniku OKHEONE20 OKHEONE30 OKHE ONE 50
Objednaci cislo 180210801 181110801 180510801 180110801
Objem 1l 20 28 45 65
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 17 22 31 46
Izolace [mm] min. 41 min. 33
Tepelna vodivost izolace [W-m~K] 0,022
Prikon topného télesa Wi 2200 1100 2000
Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C [h] 0,5 15 1,5 2,0
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 10 16
Elektrické kryti P44
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [ °C1/[bar] 80/6
Trida energetické ucinnosti A C
Rocni spotieba [kWh-a™"] 485 561 1353 1378
SmiSend voda V40 1l 26,14 39,37 72,16 88,77
Rozméry [mm] A B D E F H
OKHE ONE 20 545 301 523 356 - 235
OKHE ONE 30 617 318 523 500 350 110
OKHE ONE 50 845 318 523 730 560 110
OKHE ONE 80 1112 318 523 920 750 190
OKHE ONE 100 1327 318 523 1135 950 190
OKHE ONE 120 1552 318 523 1360 1150 190
Hrdlo ¢. 1 1/2" vnéjsi R 7 Hrdlo ¢. 1
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OKHE ONE 20 OKHE ONE 30-120 %

Zavésnésvislé
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OKHE ONE 30-120
OKHEONE80 OKHEONE100 OKHEONE 120

180810801 180310801
80 %
55 62
25 30

1405 1403
13,12 118,16
K R
120 180
110 180
110 180
110 180
110 180
110 180
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OKHE SMART
3:

Ohftiva¢ kombinujici nejlepsi dostupné technologie

Obsahuje samoucici Smart fidici jednotku pro optimalizaci spotreby, Setfi

az 15% naklad

Moznost ovladani pomoci smartphone aplikace DZD (Android/iOS) !
V CR unikatni funkce Smart HDO, ohfiva¢ sdm rozpozna levny tarif v el. siti.

Reseni je chranéno v Cesku uzitnym vzorem
Samostatna diagnostika poruch, napft. stav ochranné anody

Lze pouzivat i jako klasicky ohrivac
Nutno pfipojit do libovolné zasuvky
bez ¢asové i jiné regulace

Typ zasobniku

ELEKTRICKE OHRIVACE VODY
Zavésnésvislé
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Objednaci cislo
Objem

Max. hmotnost ohrivace bez vody
Izolace

Tepelna vodivost izolace

Ptikon topného télesa

Doba ohtevu z 10 °Cna 60 °C
Elektrické pripojeni

Doporuceny jistic

Elektrické kryti

Max. provozni teplota/pietlak v nadobé
Trida energetické tcinnosti

Rocni spotieba

SmiSena voda V40
Rozméry [mm] A
OKHE 80/SMART 740
OKHE 100/SMART 885
OKHE 125/SMART 1050
OKHE 160/SMART 1235
R
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OKHE 80/SMART
140111601
[ 77
kq] 35
[mm]
W-m=K"]
W]
[h] 21
[A]
[°Cl/[bar]
[kWh-a™] 1203
1] 138,70
B C D
550 19 520
550 19 520
550 19 520
550 19 520
i
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OKHE 100/SMART ~ OKHE 125/SMART ~ OKHE 160/SMART
140811601 140311601 140611601
100 125 149
39 46 52
az80
0,022
2200
2,6 33 4,0
1/N/PE ~ 230V/50Hz
16
1P44
80/6
B C
1217 1255 2487
165,41 231,10 242,83
E F H K R
582 464 148 17 450
721 605 148 17 450
757 638 283 17 450
1000 880 225 17 450
Hrdlo¢. 1 3/4" vnéjsi
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ELEKTRICKE OHRIVACE VODY
Zavésnésvislé

0: G

OKHE

3: 2 E

Vyrabéji se jako zavésné v hranatém provedeni — zajimavé;jsi design \

S topnym télesem 2,2 kW
Na objedndvku mozno instalovat topné téleso 4 kW

Nadpriimérna tloustka izolace v rozich

Typ zasobniku OKHE 80 OKHE 100 OKHE 125 OKHE 160
Objednaci ¢islo 140110801 140810801 140310801 140610801
Objem 1] 75 100 121 153
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 34 38 45 51
Izolace [mm] az 80
Tepelna vodivost izolace W-m=K"] 0,022
Prikon topného télesa (W] 2200
Doba ohfevuz 10 °Cna 60 °C [h] 2,1 2,6 3,3 40
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 16
Elektrické kryti IP44
Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [°Cl/[bar] 80/6
Trida energetické ticinnosti C
Roéni spotieba [kWh-a™] 1391 1395 1353 2715
SmiSena voda V40 1 124,83 151,66 180,40 219,82
Rozméry [mm] A B C D E F H K R
OKHE 80 740 550 19 520 582 464 148 17 450
OKHE 100 885 550 19 520 727 605 148 17 450
OKHE 125 1050 550 19 520 757 638 283 17 450
OKHE 160 1235 550 19 520 1000 880 225 17 450
R Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi
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OKCE
3:

Vyrabéji se jako zavésné
S topnym télesem 2,2 kW
Na objedndvku mozno instalovat topné téleso 4 kW,

nelze u OKCE 50

1 zavés u modell 50-160; 2 zavésy pro model 200

ELEKTRICKE OHRIVACE VODY
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OKCE 50-160 OKCE 200
Typ zasobniku OKCE 50 OKCE 80 OKCE 100 OKCE 125 OKCE 160 OKCE 200
Objednaci Cislo 1105108101 1101108101 1108108101 1103108101 1106108101 110710801
Objem 1] 49 75 97 122 149 199
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 28 32 39 43 49 66
Izolace [mm] 42
Tepelna vodivost izolace W-m~K"] 0,022
Prikon topného télesa (W] 2200
Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C [h] 13 2,1 2,6 33 40 53
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 16
Elektrické kryti 1P44
Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [ °C)/[bar] 80/6
Trida energetické ticinnosti C
Rocni spotieba [kWh-a™"] 1365 1342 1362 1409 2622 4403
SmiSena voda V40 1} 80,84 138,70 165,41 231,10 242,83 331,26
Rozméry [mm] A B C D E F H K R
OKCE 50 585 562 14 524 440 369 135 116 450
OKCE 80 757 562 14 524 605 508 142 116 450
OKCE 100 902 562 14 524 725 654 167 116 450
OKCE 125 1067 562 14 524 760 682 297 116 450
OKCE 160 1255 562 14 524 1000 925 245 116 450
OKCE 200 1290 600 14 584 795 600 485 116 450
R Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi
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OKCE 2/6 kW, 2/4 kW
a: A7

Vyrabéji se jako zavésné

S topnymi rezimy 2/6 kW nebo 2/4 kW

Modely 2/6 kW jsou vybaveny rychloohfevem vody
Maji moznost vyuziti prebytkd elektrické energie

z fotovoltaické elektrarny

Modely 2/6 kW maji moznost dalkového spusténi
rychloohfevu externim spinacem

ELEKTRICKE OHRIVACE VODY
Zavésnésvislé
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OKCE 125-160 2/6 kW OKCE 200 2/6(4) kW

OKCE 160 2/6 kW

1106108105
149

52

2000/6000
4,0/,4

3/N/PE ~ 400V/50Hz

D
524
524
584
584

3% 16

2622
242,83

760
1000
806
806

OKCE 200 2/6 kW OKCE 200 2/4 kW

110710805 110710802

199 199

70 70

4
0,022
2000/4000
53/1,8 53/2,9

1/N/PE ~ 230V/50Hz
3/N/PE ~ 400V/50Hz

1x16,3%x 16
IP44
80/6
C
4403 4403
331,26 331,26
F H K R
682 297 116 450
925 245 116 450
600 486 115 450
600 486 115 450

A
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OKCE 125-160 2/6 kW

A

Typ zasobniku OKCE 125 2/6 kW
Objednaci islo 1103108105
Objem 1] 122
Max. hmotnost ohrivace bez vody [kq] 45
Izolace [mm]
Tepelna vodivost izolace [W-m~K]
Prikon topného télesa wi
Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C [h] 3,3/1,1
Elektrické pripojeni
Doporuceny jistic [A]
Elektrické kryti
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [ °Cl/[bar]
Trida energetické tcinnosti
Roéni spotieba [kWh-a™"] 1409
SmiSena voda V40 (udaj plati pro 2 kW) [ 231,10
Rozméry [mm] A B C
OKCE 125 2/6 kW 1067 555 14
OKCE 160 2/6 kW 1255 555 14
OKCE 200 2/6 kW 1287 599 15
OKCE 200 2/4 kW 1287 599 15

Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi g 7

L
R
] b T odot o dl
by o = o L]
<
< 'S
La ng,,,ij,,,i,iJlLQ%} E
=1 ooy |
D D s
Wt )
A

min. 600 mm

OKCE 125-160 2/6 kW OKCE 200 2/6(4) kW

OKCE 200 2/6(4) kW



OKCEV
3:

Vyrabéji se pouze v pravém provedeni

S topnym télesem 2,2 kW

Na objedndavku mozno téleso 4 kW -

pouze pro model 200

Vcetné univerzalnich zavést

Typ zasobniku

Objednaci islo

Objem

Max. hmotnost ohfivace bez vody
Izolace

Tepelna vodivost izolace

Prikon topného télesa

Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C
Elektrické pripojeni

Doporuceny jistic

Elektrické kryti

Max. provozni teplota/pretlak v nadobé
Trida energetické ucinnosti

Rocni spotieba

SmiSend voda V40

Rozméry [mm]
OKCEV 100
OKCEV 125
OKCEV 160
OKCEV 200

277

OKCEV 100-160

e

:

ELEKTRICKE OHRIVACE VODY

Zavésnévodorovné

/;

by

OKCEV 100-160

»
y
OKCEV 200
OKCEV 100 OKCEV 125 O0KCEV 160 OKCEV 200
1108308211 1103308211 1106308211 1107308111
1 98 123 148 201
[kq] 42 48 54 71
[mm] 42
W-m™K] 0,022
W] 2200
[h] 2,6 33 4,0 53
1/N/PE ~ 230V/50Hz
[A] 16
IP42
[ °Cl/lbar] 80/6
C
[kWh-a™] 1402 2614 2691 4324
1] 164,98 195,75 244,59 301,93
A B C D E F L R
902 435 707 524 204 226 563 450
1067 600 872 524 204 226 563 450
1255 785 1057 524 254 226 563 450
1290 785 1077 584 258 246 607 450
Hrdlo ¢. 1 3/4" vnitini
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S topnymi télesy o vykonu 3,5 kW, 5 kW, 6,5 kW a 8 kW
Nutno pouzit beztlakovou baterii
Pouze pro jedno odbérné misto

Doporucené smésovaci baterie
BE.1840.A1, BE.1845.A1 a BE.1840AA

BE.1840.A1 BE.1845.A1 BE.1840.AA
Obj. &.: 100670001 0bj. &.: 100670002 Obj. &.: 100670004

Typ zasobniku PT00733 PT0 1733 PT02733 PT03733

Ojédiac ————
F—d T

Tiida energetické ucinnosti _ A
——————

Rozméry [mm] A B D

PT00733 161 80 204

PT02733 175 * 204

s e

13

15

m
%
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S topnymi télesy o vykonu 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW
Nutno pouzit beztlakovou baterii

Mechanickd ochrana proti prehfati topného télesa
Pouze pro jedno odbérné misto

m e
Typ zasobniku HA-DR 135 (3,5 kW) HA-DR 145 (4,5 kW) HA-DR 155 (5,5 kW)
_____

Hmotnost

*___

Prikontopnéhotélesa
Doba ohievuz 10 °Cna 60 °C riitokem
__*

Doporuceny jistic [A] 16 20 25

I
Trida energetické ticinnosti A
—____

Rozméry [mm]

A B ¢ D E

191 153 30 87 59
I A A
Hrdlo&1 38"

HA-DR 145 (4,5 kW)
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BE.1845.A
Obj. &.: 100670000

Tepelna vodivost izolace

Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C

= B/

Beztlakova plastova nadoba

Nutno pouzit beztlakovou vodovodni baterii

Moznost umistit pod (IN) nebo nad (UP) odbérné misto
Pouze pro jedno odbérné misto

Doporucené smésovaci baterie: BE.1845.A a BE1845.AA1 pro typ UP
BE.1840.A1 a BE.1840.AA pro typ IN

BE.1840.A1
0bj. &.: 100670001

BE.1845.AA1
0bj. &.: 100670003

BE.1840.AA
0bj. &.: 100670004

0,045

Typ zasobniku BTO5 UP BTOS5IN BT0 10 UP BTO10IN
Objednaci ¢islo 105313200 105313201 105313204 105313205

——————
Hmotnost [kq] 3,5 4

i

20

Doporuceny jistic

16

b—_
Trida energetické tcinnosti A
——————
B C D E

Rozméry [mm] A
BTO 5 UP 405 280 — 255 215

-
495 410 - 350 265
oo - B0 %00 265

BTO 10 UP

BTO 5 Hrdlo &.2 3/8" vngi

uP IN
100 70

140
< 140
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[ Jednoduché manualni pfepinani vykonu ohfevu vody
¥ Vysoky komfort ohfevu vody a vyrazna Uspora el. energie ]
[ Moznost zapojeni také na vice odbérnych mist -
' Montaz do sprchového koutu neni mozna
@ Vykonové provedeni: 4,5/7 kW; 5,5/9 kW; 5,5/11 kW
—
IIl
L
Typ zasobniku MX2207 - 4,5/7 kW MX2209 - 5,5/9 kW MX2211-5,5/11kW
Objednaci ¢islo 105213310 105213311 105213312
Prikon topného télesa 4500 + 2500 5500 + 3500 2x5500
Priitok vody pii 60 °C -min”’ 1,95
h—
Doporuceny jistic 3x20
Max. trvaly tlak vod [bar] 6
s
Trida energetické ucinnosti A
_————
Rozméry [mm]
MX2209 - 5,5/9 kW 140 78+25 74
- P +
__________
D A ‘Hrdlo&1 38w

DRAZICE

CLEN SKUPINY NIBE



= B/

S topnymi télesy o vykonu 3,5 kW, 4,5 kW a 5,5 kW ‘
Pro béZné vodovodni baterie ' _ \\
Elektronickd ochrana proti prehrati topného télesa
Pouze pro jedno odbérné misto

Typ zasobniku HA-DRT 135 (3,5 kW) HA-DRT 145 (4,5 kW) HA-DRT 155 (5,5 kW)
_i ____
motnost
*___

Prikontopnéhotélesa
Doba ohievuz 10 °Cna 60 °C riitokem
__—

Doporuceny jistic [A] 16 20 25

|
Trida energetické tcinnosti A
_____

Rozméry [mm]

A B C D E

191 153 30 87 59
e 3% e %
Hrdlog1 3/8'we

HA-DRT 145 (4,5 kW)
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@ Tlakova smaltovana nadoba

[ Topné téleso o piikonu 2 kW

[ Moznost umistit pod (IN) nebo nad (UP) odbérné misto
¥ Projedno nebo vice odbérnych mist

zasobniku TO5UP  TO5SIN  TO10UP  TOT0IN  TO15UP  TOT5IN
________

Objem
__———

Izolace [mm]

___
Prikon topného télesa W] 2000
_____

Elektrické pfipojeni 1 PE-N 230V/50Hz

Cw

Elektrické k P24
o sl
e s7 s os7 o osa sm s

Rozméry [mm] A B C D E

TO5UP 395 270 - 260 265

o

TO 10 UP 495 410 - 350 265
e - wm s

TO15UP 495 410 - 350 310
e - wm om0

Wdoe1 2w
UP N
100 70
D E /
/ L ®
U]
[}
140 <
<C
o
o
100 70 @ D E
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To 20 ELEKTRICKE OHRIVACE VODY
Maloobjemové zasobnikové tlakové

3: 2 E

Tlakova smaltovana nadoba
Topné téleso o pfikonu 2,2 kW
Zasobnik je dostate¢né vykonny i pro sprchu nebo vice umyvadel

Typ zasobniku T020
Objednaci cislo 120210501
Objem 1] 20
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 12
Izolace [mm] 20
Tepelna vodivost izolace W-m~K"] 0,022
Prikon topného télesa W] 2200
Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C [h] 0,5
Elektrické pripojeni 1 PE-N 230V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 16
Elektrické kryti IP44
Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [ °C)/[bar] 80/6
Trida energetické ticinnosti A
Roéni spotieba [kWh-a™"] 485
Smisena voda V40 1] 26,14
Rozméry [mm] A B D E H K R
T020 579 263 502 357 240 98 180
Hrdlo ¢. 1 1/2" vnéjsi
D
I
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0 Tlakovd médénd nadoba
[ Topné téleso o piikonu 2,2 kW

' Moznost umistit pod (IN) nebo
nad (UP) odbérné misto

Typ zasobniku CLOSE 10 UP CLOSE10IN CLOSE 15 UP CLOSE 15 IN

Objednai cislo 105413201 105413200 105413202 105413203
_Hmomost ***
W*mm W
Elktrické prpaje m *

[ ]
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [°CJ/[bar] 80/8
h—

T

Rocni spotieba [kWh-a"] 512 515 539 529
—————_
Rozméry [mm] B D
CLOSE 10 285 300

‘Hrdlo& 1 3/8"wnggi

D
10 - -
[ % ~
<
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OKCES/2,2 kW
= E
U vsech zasobnikd hrdlo pro pfipojeni cirkulace

Maji pfilozeny vypoustéci ventil
Jsou vybaveny elektrickym topnym télesem

ELEKTRICKE OHRIVACE A ZASOBNIKY VODY

Stacionarni
E:

Typ zasobniku OKCE 1005/2,2kW OKCE 1255/2,2kW
Objednaci islo 1108111101 1103111101
Objem 1] 9 128
Max. hmotnost ohiivace bez vody [kq] 39 45
Izolace [mm] 42
Tepelna vodivost izolace W-m~K] 0,022
Prikon topného télesa W] 2200
Doba ohtevu z 10 °Cna 60 °C [h] 2,6 33
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 16
Elektrické kryti P42
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [°Cl/[bar] 80/6
Trida energetické ticinnosti C
Ro¢ni spotieba [kWh-a™"] 1349 2637
SmiSena voda V40 11 133,17 156,44
Rozméry [mm] A D E G H
OKCE 100 S/2,2kW 902 524 892 535 145
OKCE 125 5/2,2kW 1067 524 1057 635 145
D A ‘ Hrdlo . 1 3/4" vnéjsi
©) Hrdlo ¢. 2 3/4" vnitini
Hrdlo ¢.3 1/2" vnitini
|
— i
i
|
|
- [
| @ |
| L
: A
< : w
|
| L]
i T °
| o , -
| r 8
i ! T
i ® . i :
| = |
| T L
\
=
1<}
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o Kc E S _ ELEKTRICKE OHRIVACE A ZASOBNIKY VODY
Stacionarni pro instalaci elektrickych topnych téles

> BIAJA L

U vsech zasobnikd hrdlo pro pfipojeni cirkulace 1
Nutna instalace topné jednotky TPK 210-12
Nadrze o objemu 200-500 | maji hrdlo

pro topnou jednotku TJ 6/4"

Pomoci redukéni pfiruby Ize namontovat

topné jednotky RDU, REU

Do zasobnikt 750 a 1000 | Ize instalovat

topné jednotky fady SE nebo s redukéni pfirubou
topné jednotky TPKa R

|

/ 5
- -
OKCE 160 S OKCE 200 S, 250S,300S

Typ zasobniku OKCE 160 S OKCE200S OKCE250S OKCE 3005
Objednaci cislo 110611501 110711501 110911501 121011501
Objem 1] 157 210 250 300
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 52 72 76 80
Izolace [mm] 4 60
Tepelna vodivost izolace W-m~K"] 0,022 0,021
Prikon topného télesa w] podle typu prislusenstvi
Doba ohtevu z 10 °Cna 60 °C [h] podle typu pfislusenstvi
Elektrické pripojeni podle typu prislusenstvi
Doporuceny jistic [A] podle typu pfislusenstvi
Elektrické kryti podle typu pfislusenstvi
Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [°C)/[bar] 80/6 80/10
Trida energetické ticinnosti C
Rocni spotieba [kWh-a™"] 2612 4301 4215 4361
SmiSena voda V40 1] 235,47 362,16 418,23 419,08
Rozméry [mm] A B C D E F G | J
OKCE160S 1047 660 720 584 80 966 519 - 289
OKCE 200 S 1357 660 720 584 80 1280 859 813 289
OKCE250S 1537 660 720 584 80 1460 1059 813 289

Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi

Hrdlo ¢. 2 3/4" vnitini

Hrdlo ¢.3 6/4" vnitini

10-14

%%
QKKK
R
QR

© £
— uf |

10-14

OKCE 160 S OKCE 200 S, 250 S
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Rozméry [mm] A B C D E F G | J
h_________

. ‘Hrdlo&1
no Hrdlo ¢.2 3/4" vnitini
®
u < @
|
i
i |
!
|
L [
| 1 @
; 1]
[=]
° g
©
Rozméry [mm] A B C D E F G | J P R
OKCE400S 1920 750 810 650 79 1799 1194 1005 304 514 1289
80 700 55 179 1264 1040 287 380
D
: 1o , Hrdlo ¢. 2 3/4" ynitini
Hrdlo ¢. 4 6/4" vnitini
®
. J @
“r
< B
|
- ® ©
" ®
20-30
B
C
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Typ zasobniku

Objednaci Cislo

Objem

Max. hmotnost ohfivace bez vody
Izolace

Tepelnad vodivost izolace
Prikon topného télesa

Doba ohrevu z 10 °Cna 60 °C
Elektrické pripojeni
Doporuceny jistic

Elektrické kryti

Max. provozni teplota/pretlak v nadobé

Trida energetické ticinnosti

Rocni spotieba

SmiSena voda V40

Rozméry [mm] A
OKCE750S 2030
OKCE 1000 S 2050

1030
1130

C
max. 1140
max. 1240

Ll
[kg]
[mm]
W-m=K"]
W]
[h]

(Al
[ °CJ/[bar]

[kWh-a~"]
[

D D3
910 225
1010 225

OKCE400S
121411110

5568
521,89

E F
100 1893
100 1910

/

at;

|
|
I|||
|

OKCE500S OKCE750S
121311110 105513032
462 745
106 158
50 80

podle typu pfisluenstvi
podle typu pfislusenstvi
podle typu prislusenstvi
podle typu prislusenstvi

podle typu prislusenstvi
80/10
C
5562 5095
640,08 1277,49
G H J K

1147 1642 382 1477
1155 1650 390 1515

Hrdlo ¢. 1

_ Hrdlo ¢. 2

Hrdlo ¢.3

Hrdlo ¢. 4

N

OKCE 1000 S

0,032

5036
1594,86

P R
292 947
300 955

2" vnéjsi
5/4" vnitini
1/2" vnittni
5/4" vnéjsi
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o KC KOMBINOVANE OHRIVACE VODY

Zavésnésvislé
< BA E:

- - f
Vyrabéji se jako zavésné 1 .
S topnym télesem 2,2 kW « W

1 zavés a opéra u modell 80-125;
n
h-&9:-"'—‘

2 zavésy pro modely 160-200

St

OKC 80-125 OKC 160 OKC 200
Typ zasobniku OKC 80 0KC 100 OKC 125 OKC 160 0KC200
Objednaci ¢islo 1101208101 1108208101 1103208101 1106208101 110720801
Objem LI} 73 93 17 145 194
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 40 50 55 62 79
Izolace [mm] 4
Tepelna vodivost izolace W-m™K"] 0,022
Ptikon topného télesa W] 2200
Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C* [h] 2,0 2,5 32 39 52
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 16
Elektrické kryti IP44
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [°C)/[bar] 80/6
Teplosménna plocha vyméniku * [m?] 0,41 0,68
Objem vyméniku * [ 18 29
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [ °C)/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi pritoku 310 1 80 °C topné vody * (kW] 6 9
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C * [min] 50 48 55 67 86
Trida energetické tcinnosti C
Rocni spotieba [kWh-a™] 1342 1362 1409 2622 4403
SmiSend voda V40 1} 138,70 165,41 231,10 242,83 331,26
Rozméry [mm] A B C D E F H | J K R
0KC80 157 612 70 524 605 460 142 211 501 172 450
0KC100 902 612 70 524 755 610 137 21 651 172 450
OKC125 1067 612 70 524 755 610 302 211 651 172 450
0KC160 1255 612 70 524 995 720 250 211 651 172 450
0KC200 1290 655 70 584 790 600 490 239 679 172 450
R Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi
— ™ / A
R
E &
I
F*ﬁ_fiaggwf ,,,,,, fil 0 RO fiu
< O
< =
| w ;
L E
® — =
A [ » _° ‘
il |
— )| ’J \ NARER | i
D D £l
£
At N } B %
g
OKC 80-160 OKC 200 g OKC 200
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OKCV
48808608

S topnym télesem 2,2 kW
Vhodny ke kotldm na tuha paliva
Nové pravé a levé provedeni
Vcetné univerzalnich zavésu

Typ zasobniku
Objednaci ¢islo

Objem

Max. hmotnost ohrivace bez vody

Izolace

Tepelnad vodivost izolace

Ptikon topného télesa

Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C*

Elektrické pripojeni

Doporuceny jistic

Elektrické kryti

Max. provozni teplota/pretlak v nadobé
Teplosménna plocha vyméniku *

Objem vyméniku *

Max. provozni teplota/pietlak ve vyméniku
Vykon vyméniku pfi pritoku 310 1 80 °C topné vody *
Doba ohfevu vyménikem z 10 °Cna 60 °C*
Trida energetické ucinnosti

Rocni spotieba

SmiSena voda V40

Rozméry [mm] A
O0KCV 125 1067
0KCV 160 1255
0KCV 200 1290

277 E

KOMBINOVANE OHRIVACE VODY

L

L=

Zavésnévodorovné

-y

—W '

] -
OKCV 125-160 OKCV 200
0KCV 125 0KCV 160 0KCV 200
1103408211 ﬁ)rave) 1106408211 %Frave) 1107408111 Errave)
1103408212 (levé) 1106408212 (levé) 1107408112 (levé)
1 123 148 201
Tka] 63 69 85
[mm] 42
[W-m™-K"] 0,022
[W] 2200
[h] 33 4,0 53
1/N/PE ~ 230V/50Hz
[A] 16
IP42
[°C]/[bar] 80/6
[m?] 0,7 0,7 0,75
[ 1 1 12
[ °Cl/[bar] 110/4
[kW] 10 10 n
[min] 43 53 72
C
[kWh-a™"] 2614 2691 4324
)] 195,75 24459 301,93
B C D E F | J L R
600 872 524 204 226 513 439 563 450
785 1057 524 254 226 649 439 563 450
785 1077 584 258 246 670 439 607 450
Hrdlo €. 1 3/4" nitini

)
=

OKCV 125-160

>

OKCV 200

21



OKC/1m?
3 BARAAA

Vyrabéji se jako zavésné
S topnym télesem 2,2 kW

V provedeni s vyménikem 1 m? je zasobnik vhodny 4 T
ke kotlim na r(izna paliva a ke kondenza¢nim kotliim

1 zavés a opéra u model 100 a 125;
2 zavésy pro modely 160 a 200

Vybaven hrdlem pro cirkulaci

ZASOBNIKY TEPLE VODY

Zavésnésvislé
E
p ~ € ~

S~ i_a&o'_'ﬂ . — 8

OKC 100-125/1m*> OKC 160/1m?’ OKC 200/1m?
Typ zasobniku 0KC 100/1m? 0KC125/1m? 0KC 160/1m? 0KC200/1m?
Objednaci cislo 1108209101 1103209101 1106209101 110720901
Objem 1] 95 120 147 195
Max. hmotnost ohrivace bez vody [kq] 57 64 71 85
Izolace [mm] 42
Tepelna vodivost izolace [W-m~"-K"] 0,022
Ptikon topného télesa (W] 2200
Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C* [h] 2,5 3,2 3,9 5,2
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporuceny jisti¢ [A] 16
Elektrické kryti P44
Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [°C1/[bar] 80/6
Teplosménna plocha vyméniku * [m?] 1,08
Objem vyméniku * 1 71
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [°C/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * [kw] 24
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C* [min] 14 17 21 28
Ttida energetické ucinnosti B C
Staticka ztrata W] 47 57 67 72
Rozméry [mm] A B C D E F G H | J K R
0KC 100/1 m? 902 612 70 524 622 478 550 270 263 703 172 450
OKC 125/1 m? 1067 612 70 524 789 645 550 268 263 703 172 450
O0KC 160/1 m? 1255 612 70 524 991 815 830 254 263 703 172 450
0KC200/1 m? 1290 655 70 584 790 600 889 490 239 679 172 450
Hrdlo¢. 1 3/4" vnéjsi R
Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi = ™/ /)
Hrdlo¢.3 3/4" ynitini §§§§§§§3§3 = A
KX
R [ /
T @ o
T ®
N T R fn_ o 5 o
< @ *
<
m L
O mai
W =
th o ¢ © ]
L = | T ] 4
D D |.C| @ £
y ‘ 5 g
A A f :
€
OKC 100-160/1m? OKC 200/1m? OKC 200/1m?
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ZASOBNIKY TEPLE VODY
Zavésnésvislé

OKC/1 m*2/6 kW
4:A88AA

Vyrabéji se jako zavésné @ W

S topnymi rezimy 2/6 kW
..

Jsou vybaveny rychloohfevem vody (
B F 1
“ 0-, h o—,l < -

Maji moznost vyuziti prebytkd elektrické
energie z fotovoltaické elektrarny
OKC 125/1m*2/6 kW OKC 160/1m*2/6 kW OKC 200/1m?2/6 kW

MozZnost dalkového spusténi
rychloohfevu externim spinacem
1 zavés a opéra u modelu 125;

2 zavésy pro modely 160 a 200

Typ zasobniku OKC125/1m?2/6 kW  OKC160/1m?>2/6 kW  OKC200/1m? 2/6 kW
Objednaci cislo 1103209105 1106209105 110720905
Objem 1] 120 147 195
Max. hmotnost ohrivace bez vody [kq] 64 71 88
Izolace [mm] Y]
Tepelna vodivost izolace W-m~K] 0,022
Ptikon topného télesa (W] 2000/6000
Doba ohievu z 10 °Cna 60 °C* [h] 3,2 39 5.2/1,7
Elektrické pripojeni 3/N/PE ~ 400V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 3x16
Elektrickeé kryti P44
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [°C1/[bar] 80/6
Teplosménna plocha vyméniku * [m?] 1,08
Objem vyméniku * 1 71
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [°C)/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * [kW] 24
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C * [min] 17 21 28
Trida energetické ticinnosti C
Staticka ztrata W] 57 67 72
Rozméry [mm] A B C D E F G H 1 J K R
OKC 125/1m? 2/6 kW 1067 612 70 524 789 645 550 268 263 703 172 450
O0KC 160/1m? 2/6 kW 1255 612 70 524 991 815 830 254 263 703 172 450
0KC 200/1m? 2/6 kW 1290 655 70 584 790 600 889 490 239 679 172 450
Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi . A
Hrdlo c.2 1" vnéjsi —
Hrdlo¢.3 3/4" vnitini 7
: /
T ®
o 7;;1,,,73777n‘ 2 v o ] = %
b @ |
=z 2
% OKC 125-160/1m"* 2/6 kW
<
w w it A
| [t}
T/ K (=1
ff ~© ¢ o i ﬂ |
|
W == . W
D D | @ E
ot N ‘ . :
£

OKC 125-160/1m?2/6 kW OKC 200/1m?* 2/6 kW

OKC 200/1m* 2/6 kW
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OKCNTR/Z BN svesne sviste
3 AR E: Qo

Vyrabéji se jako zavésné P 4 ™ b
V provedeni s vyménikem 0,41 m? :
. s v g 2 i -
pro model 80 a ostatni s vyménikem 1 m ( L]

Vhodné ke kotlim na r(iznd paliva "
a ke kondenzaénim kotlim

1 zavés a opéra u model’ 80-125; : !

2 zavésy pro modely 160-200

= S St

OKC80-125NTR/Z OKC 160 NTR/Z OKC 200 NTR/Z

Typ zasobniku OKC8ONTR/Z OKC100NTR/Z OKC125NTR/Z OKC160 NTR/Z OKC200 NTR/Z
Objednaci ¢islo 1101508101 1108508101 1103508101 1106508101 110750801
Objem LI} 76 95 120 148 196
Max. hmotnost ohrivace bez vody [kq] 38 56 61 70 84
Izolace [mm] 4
Tepelna vodivost izolace W-m™K"] 0,022
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Elektrickeé kryti P44
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [ °C)/[bar] 80/6
Teplosménna plocha vyméniku * [m] 0,41 1,08
Objem vyméniku * U} 18 71
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [ °C)/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * [kW] 9 24
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C * [min] 29 14 17 22 28
Trida energetické ticinnosti B C
Staticka ztrata W] 40 47 57 67 72
Rozméry [mm] A B C D E F G H | J K R
OKC80 NTR/Z 757 612 70 524 605 460 - 142 211 501 172 450
0KC 100 NTR/Z 902 612 70 524 622 478 550 270 263 703 172 450
OKC 125 NTR/Z 1067 612 70 524 789 645 550 268 263 703 172 450
0KC 160 NTR/Z 1255 612 70 524 991 815 830 254 263 703 172 450
0KC200 NTR/Z 1290 655 70 584 784 600 889 496 239 679 172 450
Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi R
Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi - i
Hrdlo¢. 3 3/4" nitini A
R
: ()
T ©)
F{TT?,,,,O,,:,EQ;,,E ,,,,, i ‘u . ©® @ © fr XJ
S ——
< %—/// —
% —
< %
ol w g =
O }/—_;ﬂ: =
L p——T
= >__/szxz —
® ——
bh o ¢ o 4]

D lel @
X v :
OKC 80-160 NTR/Z OKC 200 NTR/Z . OKC 200 NTR/Z
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OKCENTR/2,2 kW
J:[EA
Zasobniky maji hrdlo pro pfipojeni cirkulace

S jednofazovym topnym télesem 2,2 kW
Zasobniky maiji pfilozeny vypoustéci ventil

ZASO

BNIiKY TEPLE VODY
Stacionarni

Typ zasobniku OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW
Objednaci ¢islo 1108701101 1103701101
Objem 1] 85 110
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 58 70
Izolace [mm] 42 42
Tepelna vodivost izolace W-m~K"] 0,022
Prikon topného télesa W] 2200
Doba ohfevuz 10 °Cna 60 °C* [h] 23 3,0
Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz
Doporuceny jistic [A] 16
Elektrické kryti P42
Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [ °C)/[bar] 80/6
Teplosménna plocha vyméniku * m] 1,08 1,45
Objem vymeéniku* 1] 71 9,5
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [°Cl/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * [kW] 24 32
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C* [min] 13 12
Ttida energetické ucinnosti B C
Staticka ztrata [W] Y] 54
Rozméry [mm] A B D E G H L M
OKCE 100 NTR/2,2 kW 902 545 524 892 535 145 195 635
OKCE 125 NTR/2,2 kW 1067 545 524 1057 635 145 195 765
A Hrdlo . 1 1" vnéjsi
‘ Hrdlo ¢. 2 3/4" vnitini
B Hrdlo ¢.3 3/4" vnéjsi
D Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
I ®,_
[C3Ee E
[
) |
; + |
1 0 | -
.:! @ et — A
) p—_—:&bﬁ
<| : L >¢::EEP:
j ]
| = —
: ) — 8
i 0 ;1 i 2
: e (@ i\
| o ‘
i I
=
<}
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OKCNTR(R)/BP Staclonarni neprimotopné
3 B8 E: o

Zasobnik ma bocni prirubu, ktera slouzi
jako revizni otvor

Do boc¢ni pfiruby Ize nainstalovat topné téleso TPK n

U model 200-1000 je mozno nainstalovat f ﬂ

topnou jednotku TJ 6/4" ' ‘

= N—

|
| i
% J \___H___ 2 _,»"
OKC 160 NTR/BP OKC 200 NTR/BP
P 0KC 160 0KC 200 0KC 250 0KC300
Typ zasobniku NTR/BP NTR(R)/BP NTR(R)/BP NTR(R)/BP
A 110770101 110970101 121070101
Objednaci cislo 110670101 (110790101)  (110990101)  (121090101)
Objem 1 148 208 (200) 242 (234) 296 (285)
Max. hmotnost ohiivace bez vody [kq] 76 92 (103) 94 (107) 108 (126)
Izolace [mm] 42 60
Tepelna vodivost izolace W-m="K] 0,022 0,021
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [°Cl/[bar] 80/6 80/10
Teplosménna plocha vyméniku * (hor./dol.) [m?] 1,45 1,45 (1/1) 1,45 (1/1,45) 1,5(1/1,5)
Objem vyméniku * (hor./dol.) 1] 9,5 9,5(7/7) 9,5(7/9,5) 10,5 (7/10,5)
Max. provozni teplota/pietlak ve vyméniku [°Cl/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * (kW] 32 32(24/24) 32(24/32) 35 (24/35)
Doba ohfevu vyménikem z 10 °Cna 60 °C* [min] 16 23 (14/14) 26 (14/17) 30(16/24)
Trida energetické tcinnosti C
Staticka ztrata [W] 75 82 87 83
Rozméry [mm] A B C D E F G | J L M P
0KC 160 NTR/BP 1047 660 705 584 80 966 649 = 259 209 779 355
0KC200 NTR/BP 1357 660 705 584 80 1280 949 813 259 209 779 355
0KC250 NTR/BP 1537 660 705 584 80 1460 1060 813 259 209 779 355
Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi
Hrdlo¢.3 3/4" vnitini D
Hrdlo ¢. 4 1/2" nitini = ®
Hrdlo ¢. 5 6/4" vnitini @
3
D T/
| '
! |
3 |
|
®
°
§ ®
@ J i @
i 4
I u|
< |
u |
= : o
| O] A : ] - =|
Fo| |
0 @ ! @
o @ i | = @ )
—2 _ : 1
c = @
OKC 160 NTR/BP OKC 200 NTR/BP
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Rozméry [mm] A B C D E F G | J L M N 0 P R
0KC 200 NTRR/BP 1357 660 705 584 80 1280 859 680 259 209 649 709 1149 355 920
0KC250 NTRR/BP 1537 660 705 584 80 1460 1060 680 259 209 649 889 1329 355 1100
o Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi
= Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi
@ Hrdlo ¢.3 3/4" vnitini
: Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
@ Hrdlo ¢. 5 6/4" vnitini
i
|
ol !
Yo |
%
:
i 5%
o . | 5
2) 1
| .
. ©)
i -
——— g—ﬁa’J: LUI
s B
Py c

OKC 300 NTR/BP OKC 300 NTRR/BP
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F L P
0KC300 NTR/BP 1579 330 438 1148
= Hrdlo ¢. 1 1" vnéjsi
< Hrdlo &.2 172" vnitini
Hrdlo ¢.3 3/4" vnitini
Hrdlo ¢. 4 6/4" vnitini
[
& g
B
[of
G N P R
0KC300 NTRR/BP 760 939 438 1148
2 Hrdlo & 1 1" vnéji
© Hrdlo ¢. 2 1/2" vnitini
Hrdlo ¢. 3 3/4" vnitini
/ Hrdlo ¢. 4 6/4" vnitini
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444

OKC 400, 500 NTR/BP OKC 400, 500 NTRR/BP

Typ zésobniku NTH(RBP NTH(R)BP NTH(RP NTH(RYEP
Objednaciislo GRlot0n  (odolon  (I0STOSH  (105813080)
Objem 1] 373 (363) 447 (433) 725(710) 945 (930)
Max. hmotnost ohiivace bez vody [kq] 139 (153) 137 (158) 208 (197) 260 (248)
Izolace [mm] 50 80
Tepelna vodivost izolace W-m="K] 0,021 0,032
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [°C/[bar] 80/10 95/10
Teplosménna plocha vyméniku * (hor./dol.) [m?] 2,0(1,0/2,0) 2,0(1,4/2,0) 3,7(1,17/1,93)  4,5(1,12/2,45)
Objem vyméniku * (hor./dol.) 1] 14,0(7,0/14,0)  14,0(9,0/14,00  32,5(82/13,5)  39,0(7,9/17,1)
Max. provozni teplota/pietlak ve vyméniku [°Cl/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi priitoku 720 1 80 °C topné vody * (kW] 58 (26/58) 58 (37/58) 99 (33/60) 110 (32/76)
Doba ohfevu vyménikem z 10 °Cna 60 °C* [min] 22(22/23) 26 (26/27) 24.(28/37) 26 (37/43)
Trida energetické tcinnosti C
Staticka ztrata [W] 99(102) 110 (111) 127 (129) 140 (142)
Rozméry [mm] A B C D E F G 1 J L M P R
0KC 400 NTR/BP 1920 750 810 650 79 1799 1194 1005 304 329 944 514 1289
OKC500 NTR/BP 1924 800 860 700 55 1790 1264 1040 288 220 965 380 1409
D Hrdlo . 1 1" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnéjsi
NO) , Hrdlo¢.3 3/4" vnitfni
Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
Hrdlo ¢. 5 6/4" vnitini
B
®
@
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0KC400 NTRR/BP 79 1799 1005 1094 1446 514 1289
0KC500 NTRR/BP 55 1790 1040 1114 1604 380 1409
r E’ Hrdlo ¢. 1 1" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnéjsi
SEREE @ Hrdlo &3 1/2" vniteni
7 ! Hrdlo ¢. 4 3/4" vnitini
% Hrdlo ¢. 5 6/4" vnitini
&
3 L @
- ®
3 Jd @
i @
®
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B
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D D3 F J M P
O0KC750 NTR/BP 910 225 1890 383 293 1319 1081
0KC 1000 NTR/BP 1010 225 1900 386 296 1324 1088
j X Hrdlo¢. 1 5/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnéjsi
[: Q Hrdlo¢.3 6/4"vnitini
I Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
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Rozméry [mm] A D3 E F G M N P
0KC750 NTRR/BP 2030 1030 225 106 1890 1246 835 1156 407
2050
} X
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnéjsi
©) Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
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OKC NTR(R)
d:828

V modelech od 200 mozno se dvéma vyméniky

V modelech 100-160 vstup a vystup uzitkové
vody hornim vikem

Modely 100-160 maji pFilozeny vypoustéci ventil

ZASOBNIKY TEPLEVODY
Stacionarni nepfimotopné

4 S 4

1= =

OKC 100-160 NTR OKC 200, 250 NTR

Typ zasobniku O0KC100 NTR O0KC 125 NTR
Objednaci ¢islo 1108708101 1103708101
Objem 1] 87 113
Max. hmotnost ohiivace bez vody [kq] 53 66
Izolace [mm]
Tepelna vodivost izolace [W-m=K]
Elektrické pripojeni
Elektrické kryti
Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [ °C1/bar]
Teplosménna plocha vyméniku* (hor./dol.) [m?] 1,08 1,45
Objem vyméniku* (hor./dol.) 1] 71 9,5
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [°Cl/[bar]
Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * [kw] 24 32
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C * [min] 13 12
Ttida energetické ucinnosti B
Staticka ztrata [W] 4 54
Rozméry [mm] A B D E G
OKC100 NTR 902 565 524 893 535
OKC125 NTR 1067 565 524 1058 635
O0KC160 NTR 1255 565 524 1246 897
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OKC160NTR  OKC200NTR(R) OKC250 NTR(R)
110770801 110970801
1106708101 (110790801) (110990801)
148 208 (200) 242 (234)
73 93(102) 92 (104)
2
0,022
1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP42
80/6
145 145 (1/1) 145 (1/1)
95 95 (7/7) 9,5 (7/7)
110/10
3 32 (24/24) 32 (24/24)
16 23(13/25) 26(14/28)
C
75 82 87
H L M
145 195 635
145 195 765
145 195 765
Hrdlo &. 1 3/4" Vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi
Hrdlo¢.3 3/4" vnitini
Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
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Rozméry [mm] E G L M
0KC200 NTR 80 1280 950 209 779
0KC250 NTR 80 1460 1060 209 779
2 Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi
—— Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi
B2 Hrdlo¢.3 3/4" vnitini
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Rozméry [mm] F G L M N 0
0KC200 NTRR 1280 950 209 649 709 1149
0KC250 NTRR 1460 1060 209 649 889 1329
D Hrdlo¢.1 3/4" vnéji
Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi
Hrdlo ¢.3 3/4" vnitini
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ZASOBNIKY TEPLEVODY
Stacionarni nepfimotopné

OKCNTR/HV
4: 3880

Vstup a vystup viech medii hornim vikem
Zasobniky vhodné pro instalaci pod zavésné kotle
Zasobniky maiji pfilozeny vypoustéci ventil

OKC 100, 125 NTR/HV OKC 160 NTR/HV

Typ zasobniku OKC100NTR/HV ~ OKC125NTR/HV  OKC160 NTR/HV

Objednacdi ¢islo 1108706101 1103706101 110670601

Objem 1 87 113 144

Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 53 64 71

Izolace [mm] 42

Tepelna vodivost izolace [W-m=K"] 0,022

Elektrické pripojeni 1/N/PE ~ 230V/50Hz

Elektrické kryti 1P42

Max. provozni teplota/pietlak v nadobé [ °C)/[bar] 80/6

Teplosménna plocha vyméniku * mi 1,08 1,45 1,45

Objem vyméniku * 1 7,1 9,5 9,5

Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [°C/[bar] 110/10

Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * (kW] 24 32 32

Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C * [min] 13 12 16

Trida energetické tcinnosti B C

Staticka ztrata [W] Y] 65 65

Rozméry [mm] A D E H T U v

OKC 100 NTR/HV 902 524 892 145 119 165 182

0KC 125 NTR/HV 1067 524 1057 145 119 165 182

OKC 160 NTR/HV 1092 584 1079 146 119 165 182
Hrdlo . 1 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢.3 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 4 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢.5 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 6 1/2" vnitini
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OKC 100, 125 NTR/HV OKC 160 NTR/HV
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OKH NTR/HV
4: 3880

Vstup a vystup viech medii hornim vikem
Zasobniky vhodné pro instalaci pod zavésné kotle
Zasobniky maiji pfilozeny vypoustéci ventil

Typ zasobniku
Objednaci ¢islo
Objem 1]
Max. hmotnost ohiivace bez vody [kq]
Izolace [mm]
Tepelna vodivost izolace W-m~-K"]
Elektrické pripojeni
Elektrické kryti
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [ °C)/[bar]
Teplosménna plocha vyméniku * [m]
Objem vyméniku * 1]
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [°C]/[bar]
Vykon vyméniku pfi pritoku 720 | 80 °C topné vody * [kw]
Doba ohrevu vyménikem z 10 °Cna 60 °C* [min]
Trida energetické tcinnosti
Staticka ztrata (W]
Rozméry [mm] A D E
OKH 100 NTR/HV 897 520 888
OKH 125 NTR/HV 1058 520 1049
D
[ i I
i R
< w

ZASOBNIKY TEPLEVODY
Stacionarni nepfimotopné

OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV
140870601 140370601
87 113
55 67
az 80
0,022
1/N/PE ~ 230V/50Hz
P42
80/6
1,08 145
71 9,5
110/10
24 32
13
B
44 49
H T ] v
127 119 165 182
127 119 165 182
Hrdlo ¢. 1 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢.3 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 4 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢.5 3/4" vnéjsi
Hrdlo €. 6 1/2" vnitini
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OKCNTR/HP Stacionarnineprimotopné

< QAW E

Pracovni tlak v nadobé i ve vyméniku 1 MPa

S jednim velkym vyménikem pro pfipojeni zdroje ohfevu
(tepelné ¢erpadlo, nizkoteplotni zdroj)

Moznost instalovat topnou jednotku TJ 6/4"

Moznost instalovat topnou jednotku TPK 150-8/2,2 kW
do OKC 300-500 NTR/HP

U modelt 750-1000 snimatelna izolace

=,
=

-
OKC 250 NTR/HP OKC 500 NTR/HP
. o 0KC 250 0KC300 0KC 400 0KC500 OKC750 0KC 1000
Typ zasobniku NTR/HP NTR/HP NTR/HP NTR/HP NTR/HP NTR/HP
Objednaci cislo 110991401 121091401 121491401 121391401 105513051 105513052
Objem 1 234 286 352 469 710 930
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 119 133 190 223 259 324
Izolace [mm] 42 60 50 50 80 80
Tepelna vodivost izolace [W-m™K"] 0,022 0,021 0,032
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [°Cl/[bar] 80/10%*
Teplosménna plocha vyméniku * [m?] 25 3,2 5,2 6,4 7,0 9,0
Objem vyméniku * 1] 17 21 32 39 47 63
Doba ohfevu vyménikem z 10 °Cna 50 °C* [min] 34 32 26 24 16
Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku [°Cl/[bar] 110/10
Trida energetické tcinnosti C
Staticka ztrata [W] 87 72 90 105 130 142
Rozméry [mm] A B C D E F G 1 J L M P R S
0KC250 NTR/HP 1537 660 685 584 80 1460 1060 928 259 209 1330 355 1100 890
Ay Hrdlo¢.1 3/4" vngjsi
\ ® Hrdlo ¢. 2 1" vnéjsi
Hrdlo ¢.3 3/4" vnitini
® Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
S % Hrdlo&.5 6/4" vnitini
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Rozméry [mm] A B C D E F G | J L M P R S
O0KC300 NTR/HP 1558 750 775 670 77 1579 760 895 325 219 1309 438 1148 937
- o) Hrdlo ¢. 1 1" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnitini
Hrdlo¢.3 1/2" vnitini
/ % Hrdlo ¢. 4 6/4" vnitini
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Rozméry [mm] A B C D E F G | J L M P R S
0KC400 NTR/HP 1644 812 857 700 55 1521 843 1138 288 228 1081 592 1237 956
0KC500 NTR/HP 1914 812 857 700 55 1790 1023 1310 288 228 1253 592 1409 1128
Hrdlo ¢. 1 1" vnéjsi
3 D Hrdlo ¢. 2 3/4" vnitini
S Hrdlo ¢.3 5/4" vnitini
% Hrdlo . 4 172" vnitini
% Hrdlo ¢. 5 6/4" vnitni
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Rozméry [mm] K M
O0KC750 NTR/HP 727 294 1433
w ©) Hrdlo €. 2 6/4" vnitin
Hrdlo ¢. 4 5/4" vnitini
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ZASOBNIKY TEPLEVODY
Stacionarni nepfimotopné

OKC NTRR/HP/SOL
a: B

Pracovni tlak v nadobé i ve vyméniku 1 MPa

S dvéma vyméniky, horni velky vyménik pro pfipojeni
zdroje ohrevu (tepelné cerpadlo, nizkoteplotni zdroj)

a spodnim vyménikem (napf. solar)

Moznost instalovat topnou jednotku TJ 6/4"

MozZnost instalovat topnou jednotku TPK 150-8/2,2 kW
3 jimky na ¢idla soucasti zasobniku

l
OKC 400 NTRR/HP/SOL OKC 500 NTRR/HP/SOL

Typ zasobniku OKC 400 NTRR/HP/SOL 0KC 500 NTRR/HP/SOL
Objednaci Cislo 121491402 121391402
Objem 1] 352 469
Max. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 183 233
Izolace [mm] 50
Tepelna vodivost izolace W-m™K] 0,021
Max. provozni teplota/pretlak v nadobé [ °C)/[bar] 80/10
Teplosménna plocha vyméniku* (hor./dol.) [m?] 3114 4,8/2,0
Objem vyméniku* (hor./dol.) 1] 19,3/9,0 29,7112,3
Max. provozni teplota/pietlak ve vyméniku [°Cl/[bar] 110/10
Vykon vyméniku podle CSN EN 12897 kW1 45%%[32* 50%*/58*
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C * [min] 32/22 26/27
Trida energetické tcinnosti C
Staticka ztrata (W] 920 105
* méfeno pfi topné vodé 80 °C, ** méfeno pii topné vodé 55 °C
Rozméry [mm] A B C D E F G | J L M N 0 P R S
0KC 400 NTRR/HP/SOL 1644 812 857 700 55 1521 973 723 288 208 648 812 1348 523 1073 173
OKC 500 NTRR/HP/SOL 1914 812 857 700 55 1790 1023 773 288 228 609 818 1618 473 1123 1409
Hrdlo ¢. 1 1" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" nitini
Hrdlo ¢. 3 5/4" nitini
Hrdlo ¢. 4 1/2" vnitini
S0) Hrdlo ¢. 5 6/4" vnitini
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OKC 400 NTRR/HP/SOL c OKC 500 NTRR/HP/ SOL
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OKCNTRR/SOL
4: A88AQ

Optimalizované plochy vyméniku jak pro solarni kolektory,

tak pro dalsi zdroj
2 jimky na cidla teploty soucasti zasobniku
Moznost instalace topné jednotky TJ 6/4"

Diky upravenym rozmérim lépe vrstvi teplou vodu

Zasobniky je mozno pouzit jako hlavni zasobnik

pro ohfev teplé vody, nebo jako predehfivaci zasobnik

pred stavajici zasobnik teplé vody

Typ zasobniku

Objednaci cislo

Objem

Max. hmotnost ohiivace bez vody

Izolace

Tepelna vodivost izolace

Max. provozni teplota/pietlak v nadobé
Teplosménna plocha vyméniku * (hor./dol.)
Objem vyméniku * (hor./dol.)

Max. provozni teplota/pretlak ve vyméniku
Vykon vyméniku pii pritoku 720 | 80 °C topné vody * (hor./dol.)
Doba ohievu vyménikem z 10 °C na 60 °C *
Trida energetické tcinnosti

Staticka ztrata

Rozméry [mm] A B D E F G

OKC200 NTRR/SOL 1377 607 584 80 1280 820
OKC250 NTRR/SOL 1557 607 584 80 1460 1000
OKC300 NTRR/SOL 1791 678 600 74 1674 904

SOLARNi ZASOBNIKY TEPLE VODY

Stacionarni
K
A
n
n

|
| |
|

|

|
| @

| i
< 1

OKC 200, 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL

OKC200 NTRR/SOL OKC250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL

110791301 110991301 121091301
(1] 200 242 275
kgl 104 109 m
[mm] 42 4 48
[Wem=KT] 0,022 0,021
[ °Cl/[bar] 80/10%*
m] 0,8/0,8 0,8/1 0,8/1,2
(1] 5,5/5,5 5517 5,5/8,5
[°C)/[bar] 110/10
(kW] 19/19 19/24 19/29
[min] 23/34 26/33 25/33
C
[W] 82 87 85
| J L M N 0 P R
668 = 209 516 708 1016 355 920
840 - 209 648 888 1196 355 1100

948 249 204 754 1014 1322 369 1165

D Hrdlo . 1 3/4" vnéjsi
Hrdlo ¢. 2 3/4" vnitini
24 @ Hrdlo&.3 1/2" vnitini
et Hrdlo¢. 4 6/4" vitini
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AQUA 250HP

J: AA

Tichy provoz, vysoky vykon, uspora energie
Smaltovana nadoba ohfivace vody

Pracuje jiz od -5 °C venkovni teploty
Teplota vody 55 °Ci béhem zimy

Antilegionellni funkce

Technické parametry

Objednaci ¢islo

Objem

Rozméry (I x vyska)

Maximalni hmotnost ohiivace (bez vody)
Material vrchniho dilu

Material plasté nadrze

Tloustka izolace (PUR)

Maximalni provozni teplota / pretlak v nadobé
Elektrické kryti

Elektrické pripojeni

Prikon (stfedni / maximalni)

Ptikon topného télesa

Vykon tepelného cerpadla

Pfikon ventilatoru

Doporucena hodnota jistice

Maximalni teplota vody — tepelné cerpadlo
Maximalni teplota vody — topné téleso
Chladivo

Topny faktor COP *

Doba ohievu *

SmiSend voda V40 *

Objemovy priitok vzduchu

Maximalni délka vzduchotechnického potrubi
Rozsah pracovnich teplot

Zatézovy profil

Trida energetické ticinnosti

Energeticka ucinnost

Rocni spotieba elektrické energie
Hladina akustického tlaku

Funkce pouze v nizkém tarifu el. energie
Funkce SMART

Ohrivacvody s tepelnym cerpadlem

L

- 107020000
(1] 250
[mm] 580 % 1960
kq] 83
- nerezova ocel
- ocelovy plech
[mm] 50
[°C]/ [bar] 80/7
- IPx1
- 1/N/PE ~ 230V /50 Hz
W] 400/700
[\ 1500
(W] 1800
(W] 65
[A] 16
[°d 55
[°d 65
typ / [kq] R134a/1,2 - -
- 32 ¢
[h] 6,8
[l 315
[m>h™] 450
[m] 10
(] -5/40
- XL
- A+
[%] 134
[kWh] 1251
[dB(A)] 51
- ne
: ’ v
G 3/4"M
G1/2"F _| e
\@PT
3
o G3/4"M _|
\© R
3
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@
G3/4"M _|
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580 a
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Originalni prislusenstvi z Drazic
Sroubovaci elektrické topné jednotky Fady TJ

T)G6/4" T)6/4"-2 T)6/4"-2,5 TI6/4"3,3 T)6/4"-3,75 T)6/4"-4,5 T) 6/4"-6 T)6/4"-7,5 T) 6/4"-

i g -/ -/ 2110336/ -/ -/ -/ 2110319/ 2110320/
Objednaci cislo L/L1 2110311 2110312 - 2110314 2110315 2110316 2110317 2110318
Pfikon (kW] 2 25 33 3,75 45 6 7,5 9
Hmotnost [kq] 1,2 13 1,7 2 2 2 2/23 2/23
Zastavbova délka L/L1 [mm] /380 — /405 325/~ /450 - /500 -/520 575/685 605 /720
Elektrické pFinoieni UNPE~  UNPE~  3NPE~  3INPE~  3NPE~  3NPE~  3NPE~  3/N/PE~

Pripoj 230V/50Hz  230V/50Hz  400V/50Hz, A 400V/50Hz, A 400V/50Hz, A 400V/50Hz, A 400V/50Hz, A  400V/50Hz, A
Doporucena hodnota jistice  [A] 16 16 3%10 3%10 3%10 3% 16 3% 16 3%20
Elektrické kryti IP44
Rozsah nastaveni teploty [°d 5-74
Dobaohfevu cca150110-60°C  [h] 45 40 27 23 20 15 13 1,0

U typl TJ 6/4"-2 a TJ 6/4"-2,5 je nové flexibilni pfivodni kabel do zasuvky.
Zastavbové délky jsou v toleranci + 10 mm. Nové galvanicky oddélené téleso

2125

Q

L(L1)

Prirubové elektrické topné jednotky rady R a SE

R, SE REU RDU RDU RDU RDU RDU RDW RDW RSW RSW SE377  SE378
v 1825 1825 18-3 18-3,8 18-5 18-6 18-7,5 1810 18-12 18-15
Objednaci ¢islo 100541551 100541560 100541561 100541562 100541563 100541564 100541570 100541571 100541580 100541581 100541517 100541511
Prikon [kW] 2,5 25 3 38 5 6 75 10 12 15 8-11-16  95-127-19
Hmotnost (kql 3 33 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 4 4 42 8 11,5
Zastavhova délka [mm] 450 530 630 610 740
1IN/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~
Elektrické pripojeni 230V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400V/ 400v/

50Hz 50Hz, . 50Hz, . 50Hz, A 50Hz, X 50Hz, A 50Hz, A 50Hz, A 50Hz, A 50Hz, A 50Hz, A 50Hz, A
Doporucena hodnotajistice ~ [A] 16 3X6 3X6 310  3x10 3x16 3x16 3x20 3x20 3x25 3x25 3x32
Elektrické kryti IPX4 IP20
Doba ohrevucca300110-60°C  [h] 8,0 8,0 6,0 50 4,0 3,0 25 2,0 1,5 13 202013 20-15-10

Zastavbové délky jsou v toleranci = 10 mm.

Topné prirubové jednotky s keramickym télesem rady TPK >
TPK TPK TPK TPK TPK TPK TPK TPK
150-8/2,2 168-8/2,2  210-12/2,2 210-12/3-6 210-12/6,6 210-12/5-9  210-12/8-12
Objednaci Cislo 2110409 2110055 2110053 2110050 2110410 2110051 2110052
Prikon (kW] 22 2,2 22 3-4-6 6,6 5-7-9 8-10-12
Hmotnost [kq] 4. 42 6,6 12 13 13,6 14
Zastavhova délka [mm] 400 400 440 440 440 550 550
230V/50Hz ~ 230V/50Hz  230V/50Hz 3/N/PE~ 400V/50Hz PN 3% 230V/50Hz, A 400V/50Hz, .\ 400V/50Hz, A
Doporucena hodnota jistice ~ [A] 16 16 16 20/3x%16 20/3x16 3%x20 3%x25
Elektrické kryti P42
Rozsah nastaveni teploty [°d 5-74

- dle zpUsobu zapojeni
Zastavbové délky jsou v toleranci = 10 mm.

42



444

Reduk¢ni priruby
Elektrické topné jednotky REU, RDU a RSW Ize Elektrické topné jednotky REU, RDU, RDW a RSW
pomoci redukéni pfiruby 210/150 montovat do Ize pomoci redukéni pfiruby 225/150 montovat do
ohfivac¢e OKCE 160-500 S, OKC 300, 400, 500 BP. ohfivacli o objemech 750 a 1000 litrQ.
10, 8115
= 225/150

2150
2225

2133+0,8
i
I
i
2180 ¢

39
54

Elektrické topné jednotky TPK 210 -2,2 kW a TPK 210 - 12/3-6 kW, TPK 210 - 12/5-9 kW a TPK 210 - 12/8-12 kW
Ize pomoci redukéni priruby 225/210 montovat do ohfivacl o objemech 750 a 1000 litrd.

2180 10

o

225/210

N

N
7722

Y|

2210
8225

Slozeni jedno- a trifazovych topnych prirubovych jednotek TPK

Tésnéni  Topna  Keramické Kryt

" . Tésnéni Topna Keramické Kryt
pfiruba téleso elektroinstalace pFﬁKr)uba Hleso elektroinstalace
/o\ .
% e

TPK - jednofézova varianta TPK - tfifazova varianta
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Tabulky prislusenstvi

Moznosti montaze Sroubovacich elektrickych topnych jednotek rady TJ

Priimér nadoby T T) T) T T T) T T) T) T) T)
[mm] P 6/4"-2* 6/4"-2,5* 6/4"-3,3 6/4"-3,75% 6/4"-4,5* 6/4"-6* 6/4"-7,5 6/4"-7,5% 6/4"-9  6/4"-9*
500 OKCE200S
OKC200 NTR/BP
OKC200 NTRR/BP
OKC200 NTRR/SOL
OKCE250S
OKC 250 NTR/BP
0KC250 NTRR/BP
OKC250 NTR/HP
0KC250 NTRR/SOL
OKC300 NTRR/SOL
550 OKCE300S
OKC300 NTR/BP
OKC 300 NTRR/BP
OKC300 NTR/HP
OKCE 400 S
OKC400 NTR/BP
0KC400 NTRR/BP
600 OKC400 NTR/HP
OKC 400 NTRR/HP/SOL
OKCE500S
OKC 500 NTR/BP
OKC500 NTRR/BP
OKC500 NTR/HP
OKC500 NTRR/HP/SOL
750 OKC750 NTR/BP
OKC750 NTRR/BP
OKC750 NTR/HP
850 OKC 1000 NTR/BP
OKC 1000 NTRR/BP
OKC 1000 NTR/HP

N dd g ad dd
I
I
I
I

dddadadd ad g g g dadadaagd g dd s
daddddadddd dgaddadaaddgadgdadagagdd
ddddddddaddadd g ddddddadddd dd s
dddddddd addadd g g dd d g dd dd d s
dddddaddaddddd g dgdd d ang dd dd d g

dddddddd ad g dd g
dddddaad ad g i
ddddaaad g g

A d gl g
> h

* T)6/4" s prodlouzenou chladnou casti
A |ze montovat
- nelze montovat

Moznosti montaze prirubovych elektrickych topnych jednotek rady R a SE

Prum[%m“by Typ 1§-E2lfs 1§le35
550 OKCE300S
OKC 300 NTR/BP
OKC 300 NTRR/BP
OKC 300 NTR/HP
OKCE 400§
OKC 400 NTR/BP
OKC 400 NTRR/BP
600 OKC 400 NTR/HP
OKCE 5005
OKC 500 NTR/BP
OKC 500 NTRR/BP
OKC 500 NTR/HP
750 OKCE 750§
OKC 750 NTR/BP
OKC 750 NTRR/BP
850 OKCE1000S
OKC 1000 NTR/BP
OKC 1000 NTRR/BP

-
NSO
wes

EEEEEE)Dooocohooohooo®

RDU
18-3,8

=
o
(]
=
(=
(]

RDW RDW RSW RSW SE SE
1875 1810 1812 1815 377 378

-
@
(%, ]
—
@
(=)

EEEEEE)ococohoooe)ooo
EEEEEE)oeocoocohoooe)ooo
EEEEEE)Doocohoooeo)ooo
EEEEEE)ocoocohoooe)ooo
EEEEEE)ococohoooe)ooo
EEEEEE)Docooco)oooe)ooo
EEEEEE)Doocohoooeo)ooo

EEEEENE '

[

I 1

N N

EEEEEN!
dd dd g

> >

Ize montovat

Ize montovat jen s redukéni pfirubou 225/150
Ize montovat jen s redukéni pfirubou 210/150
nelze montovat

o H)
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Moznosti montaze topnych ptirubovych jednotek rady TPK

Priimér nadoby T TPK 150-8/ TPK168-8/  TPK210-12/  TPK210-12/  TPK210-12/  TPK210-12/  TPK210-12/

[mm] p 2,2kW 2,2kW 2,2kW 3-6 kW 6,6 kW 5-9 kW 8-12kW

500 OKCE160S - - A A A -
OKC 160 NTR/BP = A = = - - Z
OKCE 200 - - A A A - -
0KC 200 NTR/BP = A - - Z - -
0KC 200 NTRR/BP - A - - - - -
OKCE250S = = A A - -
OKC 250 NTR/BP - A - - _
0KC 250 NTRR/BP = A = = = - -

550 OKCE300S - - A A A A A
0KC 300 NTR/BP = = A A A = =
0KC 300 NTRR/BP - - A A A -
0KC 300 NTR/HP A - - Z Z - -
OKCE 400S - - A A A A A
0KC 400 NTR/BP = = A A A - -
0KC 400 NTRR/BP - - A A A

600 0KC 400 NTR/HP A - - _ -
0KC 400 NTRR/HP/SOL A - - - - - -
OKCE 5005 = = A A A A
0KC 500 NTR/BP - - A A A - -
0KC 500 NTRR/BP = = A A A = =
0KC 500 NTR/HP A - - - _ - -
0KC 500 NTRR/HP/SOL A - - Z - - -

750 OKCE750S - - [ | [ | [ | [ | | |
0KC 750 NTR/BP = = ] ] ] ] ]
OKC 750 NTRR/BP - - [ ] ] ] ]

850 OKCE1000S = = ] ] ] [ ]
0KC 1000 NTR/BP - - [ ] [ ] [ ] [ ] ]
0KC 1000 NTRR/BP = = [ ] [ ] [ | [ | ]

A |1ze montovat
B Ize montovat jen s redukéni pfirubou 225/210
- nelze montovat

Krabicka termoregulace KR

Nepfimotopné ohfivace vody jsou vybaveny jimkami pro umisténi ¢idla
od externiho zdroje (kotel na tuha paliva, solarni fidici jednotka, tepelné
Cerpadlo, apod.). Pro instalace, pro jejichz fizeni nelze vyuzit fidici
jednotku z externiho zdroje, Ize pouzit krabic¢ku termoregulace KR, kterd
ovlada externi zdroj nebo jeho prepinaci prvky (napft. trojcestny ventil).
Teplotu spinani Ize nastavit v rozmezi 5-74 °C. Pro instalaci ¢idla
reguldtord jsou v nadobé ohfivace jimky s vnitinim zavitem M 12 x 1,5.

KR KR-230V
Objednaci ¢islo 2113000
Napéti [V] 230
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